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Anfrageformular fir den SKG-Aufzug ISO-L Blatt 1 von 3

Drehtlren bodenbiindig laut Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Siehe SKG-Katalog ,,Aufziige“, Seiten 62 bis 63

PROJEKT

Kunde:

Bauvorhaben:

Datum: 13/08/19 Anfrage:

ALLGEMEINES

Tragkraft: () 300kg () 500 kg Fangvorrichtung: (X) Ja

Beladung: () Frontlader () Durchlader

Position Maschinenraum: D oben Uber D oben seitlich (Sonderausfiihrung) D unten seitlich (Sonderausfiihrung)

Anzahl Haltestellen: Anzahl Ladestellen: Etagenbezeichnungen:

Versorgungsspannung: D 3 x400V 50 Hz D 3 x380V 50 Hz D 3x230V 50 Hz

D Andere:

Schacht (siehe Beiblatt fiir Etagenabstande)

Breite: mm Tiefe: mm Foérderhéhe: mm Schachtkopf: mm Grube: mm
Fahrkorb
Breite: mm Tiefe: mm Hbéhe: mm

A U S F U H R U N G E N Fahrkorb Schachttiiren Maschinenraumtiir

Verzinkt

Edelstahl 1.4016 (AlISI 430) geblrstet K240
Edelstahl 1.4301 (AISI 304) geburstet K240
Edelstahl 1.4301 (AISI 304) 5WL
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00000
O000Oo

(AISI 316Ti) geburstet K240

Andere Ausflihrung:
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OPTIONEN

Schacht

Leiter: D Ja D mit Diebstahlsicherung

Beleuchtung: D Ja D Nein

Fahrkorb

Beleuchtung: D Ja D Nein
Fahrkorbabschluss: D Schranke

Achtung: Gegebenenfalls &ndern sich die lichten FahrkorbmaBe und/oder SchachtmaBe!

Schachttiiren
Feuertest: () EN81-58 E120 () Eweo/Ew3o () EN81-58 EI60

Sicherheitsschloss: (O mit Profilzylinder () mit KABA-Zylinder (nur fiir die Schweiz)

Maschinenraumtir
Doppelwandig: D Ja D zusatzlich mit Mineralwolle
Feuertest: () EN81-58 E120 Ewe0 () ENs1-58 Els0 ([ RusE3o () Rus El6o

Sicherheitsschloss: @ mit Profilzylinder D mit KABA-Zylinder (nur fiir die Schweiz)

Elektrotechnik
Tableaus abschlieBbar: () mit Profilzylinder () mit KABA-Zylinder (nur fiir die Schweiz)
Abschalten der Anlage (fiir mehrere Etagen auf Anfrage): D mit Profilzylinder

O mit KABA-Zylinder (nur fiir die Schweiz)

Sonstige Ausstattungen:
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